《摆臂式自装卸汽车》标准编制说明
1任务来源

2009年7月，受全国汽车标准化技术委员会专用汽车分技术委员会委托，由我公司负责《摆臂式自装卸汽车》的标准编制工作。2010年7月基本完成《摆臂式自装卸汽车》标准。

2标准制订的目的

摆臂式自装卸汽车以其灵活的装运方式，现正在城市垃圾装运、矿山、建筑等行业得到越来越广泛的应用，目前该产品使用的行业标准已近十年，此间摆臂式自装卸汽车无论是结构还是使用功能等方面都有了很大的变化。为了满足国家现行法律、法规的要求，规范国内该产品的主要技术条件、试验方法，推动国内摆臂式自装卸汽车的开发、研究、试验及生产，科学评价摆臂式自装卸汽车的质量；同时，为了适应市场的需要，亟待制订新的摆臂式自装卸汽车的行业标准。
3标准制订的原则和依据
3.1原则：力争使制订的标准在与目前国内摆臂式自装卸汽车发展同步的基础上，又具有一定的前瞻性；以满足国内摆臂式自装卸汽车的开发、设计、试验及生产的需要，推动国内摆臂式自装卸汽车技术水平的迅速提高。
3.2依据：本标准在制订过程中，其格式按照GB/T1.1-2009规定，其内容重点参考了 QC/T439-1999《摆臂式自装卸汽车技术条件》和QC/T 440-1999《摆臂式自装卸汽车试验方法》，同时根据国内目前摆臂式自装卸汽车的技术水平、试验手段及条件、生产能力，并结合我公司多年从事摆臂式自装卸汽车制造经验而制订的。

4标准内容的说明

4.1考虑到车辆操作的安全性，本标准增加了摆臂自装卸汽车应设置操作安全警示标识的要求。

4.2为防止操作不规范性，本标准增加了摆臂自装卸汽车应设置取力器工作指示装置的要求。

4.3考虑到车辆运行安全，本标准增加了对摆臂式自装卸汽车支腿自锁装置的要求。

4.4考虑到对工作装置的保护，本标准增加了摆臂自装卸汽车摆臂油缸活塞杆应设有防护装置的要求。

4.5从使用人性化角度考虑，本标准增加了对摆臂式自装卸汽车驾驶室内实现倾卸的要求。

4.6考虑到整车可靠性试验的充分性，产品的使用运行试验不作为本标准的要求。
4.7考虑到各个厂家生产的摆臂式自装卸汽车装载负荷大小不一，摆臂式自装卸汽车的型式差异较大，因此该标准的试验方法里面只对后摆式摆臂式自装卸汽车做了图片说明。

4.8考虑到各个厂家会根据自己的车辆配套货箱，因此本标准中对货箱的尺寸、吊钩位置等方面不作具体要求，但不允许在装卸过程和运输过程中自装卸装置与货箱自行分离。

   本标准在制订过程中，难免有不足之处，请予指正。
